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Permeabilità all’aria: Classe 3

Tenuta all’acqua:  Classe 5A

Resistenza al vento:  Classe C3

Isolamento termico: 1.0 W/m2K

                            

Uw
Scorrevole portafinestra a due ante di dimensioni 1480 (+/-25%) mm X 2180

(+/-25%) mm, con vetro Ug 0.6W/m2K e psi 0.03 W/mK

Prove fisico meccaniche su 
portafinestra 2200 x 2400mm

•	 Serie a taglio termico marcata CE
•	 Sezione: telaio 86mm / anta da 77mm
•	 Mostra architettonica nodo: laterale 92mm / centrale 112mm
•	 Sistema di tenuta con guarnizioni in EPDM su 3 lati e doppie 

spazzole con tre pinne in tessuto sul lato inferiore
•	 Spessore vetro fino a 50mm
•	 Sistema di isolamento termico con barrette in poliammide a 

bassa densità da 32mm
•	 Dimensioni massime anta: larghezza 1200mm, altezza 3500mm
•	 Peso massimo per anta: 120kg
•	 Portata carrelli: fino a 120kg per anta con binari in acciaio inox 

AISI 316, resistente alla nebbia salina

•	 Thermal break series CE marked
•	 Section: 86mm frame / 77mm sash
•	 Architectural node display: lateral 92mm / central 112mm
•	 Sealing system with EPDM gaskets on 3 sides and double brushes with three 

fabric fins on the underside 
•	 Glass thickness up to 50mm 
•	 Thermal insulation system with 32mm low density polyamide bars
•	 Maximum sash dimensions: width 1200mm, height 3500mm
•	 Maximum weight per sash: 120kg
•	 Carriage capacity: up to 120kg per sash with AISI 316 stainless steel tracks, 

resistant to salt fog 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema a taglio termico per la realizzazione di finestre e 
portefinestre con scorrimento a libro, in cui le ante si impacchettano 
una sull’altra per offrire il massimo passaggio. 

Thermal break system for the construction of windows and door-windows 
with folding and sliding, in which the doors are packed one on top of the 
other to offer maximum passage.


